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Electronics for UV-sensitive CCDs 
 
tec5’s family of Operating Electronics for detector array based spectrometers is being 
extended by a preamplifier electronics for the series S-703x  of UV sensitive CCD 
sensors “Charge Coupled Device Photosensors” from Hamamatsu. The advantage of 
this back-thinned/ back-illuminated CCD technology is the extreme light sensitivity 
from UV up to NIR. In addition the series S-701x of front-illuminated sensors are 
supported.  
 
This opens new applications, which could not be realized with diode arrays, because 
of the low light level. Examples are fluorescence and diffuse reflexion measurements 
or very fast and high-resolution techniques.  
 
To support a multitude of demands, the electronics for these high-end sensors is de-
signed in a space saving modular concept. This allows the creation of compact spec-
trometers with low split-off angle. A separate power supply board simplifies the op-
eration significantly since all required voltages are taken from its 12VDC output. As 
an option, a temperature control board for the integrated cooler is available. Various 
binning modes are supported. This allows e.g. the design of multi-channel applica-
tions. 
 
For the easy integration of tec5 Operating Electronics and Systems in customer’s 
application software a programmer interface is available. The library is supplied as a 
DLL module with related declaration files and example programs for C/C++ (Microsoft 
Visual C++), Visual Basic and Delphi, as well as LabVIEW. 
 
tec5 offers an unique product range of OEM components and complete systems for 
UV/VIS/NIR spectroscopy. We assist in the development of your product ideas from 
the concept via prototyping through serial production. 
 
 
Elektronik für UV-sensitive CCDs 
 
tec5’s Familie von Betriebselektroniken für Detektorarray-basierende Spektrometer 
wird um eine Vorverstärkerelektronik für die UV-sensitiven CCD-Sensoren der Serie 
S-703x (sowie S-717x und S-701x) von Hamamatsu erweitert. Sie bietet eine hohe 
Auflösung von 16 Bit und unterstützt verschiedene Binning-Modi. 
 
Der Vorteil dieser high-end CCD-Technologie (back-thinned/ back-illuminated 
CCD’s „Charge Coupled Device Photosensoren“) ist vor allem die extrem hohe 
Lichtempfindlichkeit auch im UV-Bereich. Dadurch werden neue 
Anwendungsmöglichkeiten in der Spektroskopie erschlossen, die mit 
Photodiodenzeilen - aufgrund der verfügbaren Lichtmenge – bisher nicht realisiert 
werden konnten. Beispiele dafür sind Fluoreszenzspektroskopie, diffuse Re-
flexionsspektroskopie oder schnelle, hochauflösende industrielle 
Spektroskopieverfahren.  
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Um verschiedensten Anforderungen gerecht zu werden, ist die Ansteuerung dieser 
High-End-Sensoren modular und raumsparend konzipiert: Dies ermöglicht den Auf-
bau von sehr kompakten Spektrometern mit geringem Aufspaltwinkel. Eine extra 
Spannungsversorgungsplatine vereinfacht den Betrieb wesentlich, da alle notwendi-
gen Betriebspannungen aus 12VDC gewonnen werden. Optional ist ein aufsteckba-
res Controller-Modul für die Temperaturregelung der im Sensorchip integrierten Küh-
lung zu erhalten. Es werden verschiedene Binning-Modi unterstützt. 
 
Um unseren Kunden die Integration in eigene Applikationen zu vereinfachen, steht 
ein Programmer Interface für die Programmiersprachen C / C++ / Visual Basic und 
Delphi sowie für die LabVIEWTM Programmierumgebung zur Verfügung.  
 
Die tec5 AG bietet seinen Kunden ein einzigartiges Produktspektrum an OEM Kom-
ponenten und kompletten Meßsystemen für die UV/VIS/NIR Spektroskopie. Darüber 
hinaus steht ein Team von Spezialisten für die Konzipierung, Entwicklung und Ferti-
gung kundenspezifischer Ansteuerelektroniken für Sensorarrays und Einzeldetekto-
ren sowie kompletter Systemlösungen zur Verfügung. 
 
 
 
 
Ansprechpartner / Contact: 
 
Dr. Gert Noll 
tec5 AG 
In der Au 25 
61440 Oberursel 
Deutschland / Germany 
Tel.: +49-6171-9756-21 
FAX: +49-6171-9758-50 
email: g.noll@tec5.com 
 


